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RESUMEN 

Desde hace muchos años se ha buscado la solución de la desmesurada contaminación que ha 

provocado la construcción convencional que vemos hoy en día. El uso de estos materiales 

que traen químicos y tratamientos para su larga duración hacen que, el medio ambiente se 

vea afectado y cada vez más se dañe lo que la vida y el destino nos dio que fue la naturaleza 

y sus grandes beneficios. Sin saber que la solución fue un método constructivo para nuestros 

ancestros. 

Por eso mismo se presenta “Semillas del Muyquy” como una propuesta hacia una 

construcción futura sostenible, aprovechando las ventajas que nos da una construcción 

consiente con el medio ambiente y con nosotros mismo, pero sin perder esos lujos y 

comodidades y diseños contemporáneos que tenemos y conocemos hoy en día en el Siglo 21. 

Este es un proyecto de viviendas campestres con el valor agregado de recuperar esas 

tradiciones de la construcción con tierra, aprovechando así la materia prima que nos brinda 

el lugar de implantación. Este proyecto hace uso del Bloque de Tierra Comprimida (BTC) 

como su materialidad principal, como una muestra de que si es posible construir viviendas 

lujosas y cómodas sin la necesidad de utilizar materiales abrasivos y dañinos para el Medio 

Ambiente 

El proyecto cuenta con 36 lotes de 1500 a 2000m2, cada lote es único debido a la topografía 

del lote en donde se implanta, por esta razón se desarrollaron 2 modelos de viviendas cada 

uno con diferentes variables para ajustarse a la necesidades y presupuesto del cliente. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Bioconstrucción, Bloque de tierra Comprimida, Sostenibilidad, 

Viviendas Campestre, Tibacuy. 



 

ABSTRACT 
 

For many years, a solution to the excessive pollution caused by the conventional construction 
that we see today has been sought. The use of these materials that contain chemicals and 

treatments for their long life means that the environment is affected, and what life and destiny 

gave us, which was nature and its great benefits, without knowing that the solution was a 

constructive method for our ancestors. 

 

For this reason, “Semillas del Muyquy” is presented as a proposal towards a sustainable 

future construction, making use of the advantages that a construction that is conscious of the 

environment and of ourselves gives us, but without losing those luxuries and comforts and 

contemporary designs that we have and we know today in the 21st Century. 

 

This is a country housing project with the added value of recovering those traditions of con- 

struction with earth, thus taking advantage of the raw materials provided by the location. This 

project uses the Compressed Earth Blocks (BTC) as its main materiality, as an example that 

it is possible to build luxurious and comfortable homes without the need to use abrasive and 

environmentally harmful materials. 

 

The project has 36 lots of 1500 to 2000m2, each lot is unique due to the topography of the 

terrain where it is implemented, for this reason 2 housing models were developed, each with 

different variables to adjust to the client's needs and budget. 

 
KEY-WORDS: Bioconstruction, Compressed Earth Block, Sustainability, Country Homes, 

Tibacuy. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En este documento entraremos a desarrollar la propuesta “Semillas del Muyquy” partiendo 

de la problemática climática en el ámbito de la construcción. 

Se plantea el proyecto como una posible respuesta o solución desde la arquitectura 

Esto mismo generando un conjunto de vivienda campestre en la zona rural de Tibacuy, 

utilizando diferentes técnicas y criterios para la justificación y el diseño, queriendo generar 

con el proyecto también una barrera ante la expansión de proyectos campestres con las 

técnicas de construcción actual que como veremos a lo largo del documento, tienen 

desventajas en cuanto a lo ambiental se habla. 

A lo largo del documento se muestra el cómo el ser humano desde que vio el problema de 

los métodos constructivos comunes actualmente ha tratado de buscar la solución a la 

contaminación que se generó por tratar de generar modelos de construcción en menor tiempo 

con materiales tóxicos para la naturaleza, a su vez mostrando ejemplos de viviendas o 

agrupaciones de viviendas que implementan soluciones alternativa y sostenibles para aportar 

un pequeño porcentaje a esta búsqueda de la construcción sostenible y consiente con la 

naturaleza que nos rodea y nos da para vivir día a día. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Sabemos que en la actualidad la vivienda campestre que se ofrece en Colombia cumple 

deficientemente con varios de los estándares enfocados en la bioclimática de un proyecto, 

desde su implantación urbanística teniendo un impacto negativo, hasta el diseño de las 

viviendas que no aplica estrategias para un confort térmico bueno, utilizando materiales de 

construcción convencionales, haciendo que las diferentes soluciones sean tomadas por el 

usuario, usando diferentes alternativas para combatir esto que a lo largo pueden generar 

contaminación y un mal para la salud de los habitantes de la vivienda. 

Hablando también de la identidad cultural sabemos que, desde la época de la colonia, los 

conquistadores impusieron su cultura como forma de vida, entre eso los estilos 

arquitectónicos que iban naciendo en Europa, haciendo que nuestras tradiciones se fueran 

perdiendo cada vez más y más hasta la actualidad que nuestras viviendas son el reflejo de las 

tendencias e “innovaciones” europeas, lo cual sabemos que han traído problemas de 

contaminación. 

 
2.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta problemática ha sido tratada de solucionar desde mediados de los años 60, con diferentes 

métodos y propuestas para evitar la desmesurada contaminación que cada vez la construcción 

le genera al medio ambiente y a los seres vivos que la rodean, pero no se ha llegado a 

presentar una propuesta para en nuestro caso de vivienda campestre que muestre que las 

diferentes alternativas a la construcción convencional si son viables para el desarrollo de un 

proyecto sustentable sin perder los requisitos de espacialidad y modernismo que los usuarios 

demandan hoy en día. 

Mediante un diseño enfocado en la bioclimática podemos buscar la solución, se pueden 

implementar las diferentes estrategias para evitar el uso de climatización artificial para la 

solución de problemáticas de confort térmico y lumínico. 

A nivel constructivo se puede implementar la bioconstrucción como una alternativa consiente 

con el medio ambiente para realizar la construcción de las viviendas a proponer para así 

mostrar que con este criterio se pueden realizar proyectos a gran escala y sin requerir de 

materiales constructivos industriales y traer de vuelta las tradiciones culturales y 

constructivas que nuestros antepasados, para demostrar la huella de la cultura indígena y 

campesina de nuestras regiones. 
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Por la parte de nuestra ubicación a trabajar (Tibacuy) se aprovechará este sitio como un punto 

de partida para como ya dijimos anteriormente mostrar que si es posible generar vivienda 

con fines vacacionales y turísticos con técnicas ancestrales que tienen bastantes beneficios, 

y para generar una “barrera” ante los proyectos convencionales que se quieren implementar 

en la región con el cambio del EOT de Tibacuy Este año 2023. 

En el lote donde nos ubicamos, su dueño Javier Gutiérrez tiene un interés personal por este 

mismo enfoque y al estar los dos de acuerdo con estos criterios es el porque nos situaremos 

en esta localización específicamente para el desarrollo de la propuesta 

 

 

2.3 HIPOTESIS 

Ya teniendo una visión más clara de cuál es el enfoque y el criterio base de la propuesta, 

entramos a preguntarnos varias cuestiones frente a la Bioconstrucción, sabemos que fue una 

buena iniciativa ante la problemática climática que se afronta el planeta, suponiendo que hay 

un menor riesgo de contaminación a la hora de hacer un proyecto y también generando un 

confort más adecuado para los usuarios en los posibles diferentes climas. 

Pero ¿Hay algún tipo de Rentabilidad el construir con este método a comparación de la 

construcción habitual? 

¿Es posible generar ese cambio de dinámicas de la ciudad con un proyecto que abarque este 

criterio? 

¿Hay la posibilidad de implementar este sistema de construcción en un proyecto a gran escala 

sin suponer problemas adicionales? 

 
 

Pero también hablando de la parte cultural, sabemos que gracias a la colonización las 

tendencias europeas arquitectónicas fueron acondicionando las formas de vivir de nuestras 

ciudades, teniendo como ejemplo el modernismo en los años 30, destacando obra como las 

del arquitecto Gregori Warchavchik, la pregunta que surge al ver nuestra historia cultural es 

que si Generando proyectos con tendencias arquitectónicas propias de nuestro continente 

¿Es posible enmarcar la arquitectura con materiales de la tierra como un movimiento 

latinoamericano? 

¿Puede ser este un cambio al movimiento arquitectónico moderno que se ha visto a lo largo 

de este siglo? 

¿Por las condiciones climáticas que afronta el planeta, podría volverse la Bioconstrucción un 

nuevo estilo internacional 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 PREGUNTA 

¿Qué es lo que buscan las familias cansadas de las dinámicas actuales que se manejan en las 

ciudades? 

 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un conjunto Campestre qué se adapten a las necesidades y dinámicas actuales de las 

familias cansadas de la ciudad, y a la vez, conmemorar las raíces y costumbres campesinas 

qué hay en la zona de Tibacuy, para así generar una memoria hacia quienes han habitado el 

territorio rural de nuestro país. 

 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Plantear un urbanismo diferente a la que comúnmente se ofrece en los proyectos en 

venta, diseñando así espacios productivos y de recreación en torno al 

aprovechamiento del territorio, en función al desarrollo cultural de los usuarios del 

proyecto. 

 
 

II. Proponer 2 diseños de vivienda progresivos diferentes para el gusto y la necesidad 

del usuario, esta misma diseñada y construida partiendo del criterio base de la 

propuesta: la bioconstrucción, generando un diseño donde se priorice la bioclimática 

y un confort climático 

 

 
III. Utilizar los diferentes métodos de construcción con tierra, específicamente El BTC 

aprovechando las diferentes ventajas que genera esta estrategia constructiva 

tradicional. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 

La bioconstrucción nace a partir de la necesidad de construir espacios que mitiguen el 

impacto de los materiales de construcción convencionales al planeta tierra, tanto en la 

extracción de la materia prima, construcción y transporte a los sitios de obra, según García 

rojas (2015) dijo que la necesidad que cada vez surge de proteger el medio ambiente y los 

recursos del planeta ha generado una gran variedad de propuestas enfocadas a lograr un 

desarrollo sostenible óptimo. 

Sabemos que el objetivo principal específicamente de la bio construcción es visualizar la 

estrategia como una alternativa real o posible ante la construcción convencional, esto a través 

de una definición o caracterización desde un punto de vista más técnico, hablando de las 

diferentes estrategias que se pueden aplicar hacia el confort, como científicas analizando los 

diferentes efectos climáticos en los materiales y diseños a trabajar. 

 
 

En palabras de Rubio Picazo (2019) sin poder definir con precisión exacta la bio construcción 

comenzó a verse en Alemania a mediados de los años 60, como una respuesta ante la 

acelerada contaminación provocada por los diferentes materiales sintéticos "revolucionarios" 

implementados en la construcción, comenzó a crecer cada vez más en el año 1976 con la 

creación del "Institud für Baubiologie und Okologie" (instituto de biología y ecología de la 

construcción) sitio que hasta el día de hoy sigue en operación, trabajando en temas de la bio 

construcción, avanzando e investigando para la mejora de este gran criterio para la 

construcción. 

 
 

También la bioconstrucción ha tenido un enfoque social, integrando a las familias que 

habitaran en dicho proyecto, a participar en la creación y construcción de su nuevo hogar, 

incentivando el conocimiento de las técnicas de construcción tradicional para fomentar la 

tradición nuevamente en las familias. 

 
 

Entrando más en detalle en el tema constructivo, hablaremos de la construcción con tierra, al 

ser este nuestro material principal en el desarrollo y construcción del proyecto es necesario 

saber cómo es el trabajo con la misma. 

La formación en este tipo de tecnologías “alternativas” (algo que debería denominarse como 

tradicional) utiliza Estrategias metodológicas que enseñan o comparten el conocimiento de 

una forma denominada como “aprender haciendo” que podría entenderse como aprender la 

teoría directamente en la práctica esto para responder a una problemática inmediata de formar 
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profesionales capaces de contribuir a la conservación de la herencia constructiva y recuperar, 

conservar y dar una cierta longevidad a estos métodos constructivos más amigables con el 

medio ambiente. 

Como dice Huber Giraldo (2017) que, si se entiende la arquitectura sostenible como “la 

iniciativa que busca en hacer posible que le futuro emergente sea ecológicamente más sano 

y habitable, optimizando los recursos naturales y el aprovechamiento de las condiciones 

climáticas, materiales y geográficas del entorno.” La arquitectura hecha en tierra tiene 

características de una construcción sostenible con el medio ambiente en lo que concierne al 

ahorro de energía, no genera emisiones que contaminen el medio ambiente, ya que su 

instalación en obra no precisa de procesos secundarios para la transformación del material. 

La construcción con tierra ha sido una costumbre constructiva que se ha trasmitido de 

generación en generación, desde las civilizaciones antiguas hasta el día de hoy, pero sabemos 

que por el avance de la industrialización en el ámbito constructivo y la incorporación de 

nuevos materiales (denominados actualmente como convencionales) juntando también el 

desconocimiento actual y la falta de valor y confianza de estas técnicas tradicionales de la 

tierra, incentivando al uso de otros materiales y a la instalación de dudas o desconfianza en 

torno a las formas de construcción con tierra a niveles sociales, culturales y estéticos. 

 
 

Entrando a hablar ya en específico del material constructivo que usaremos en la elaboración 

de “Semillas del Muyquy” es el Bloque de Tierra Comprimida o más conocido como BTC. 

Hablando un poco de las generalidades del material sabemos que la tierra (que es el material 

con mayor porcentaje de uso en esta elaboración) predomina o está en todos los lugares que 

nos rodean como ya hablamos anteriormente la utilización de la tierra como material en la 

construcción a aumentado por esta preocupación o conciencia hacia lo ecológico. 

los Bloques de Tierra Comprimida se fabrican a partir de la mezcla de tierra (87,75%), arena 

(6,20%) y por último cemento (11.03%), ya teniendo los 3 materiales fundamentales para la 

construcción o armado del bloque, se procede a ser cernido para luego seguir con su mezclado 

y compactación. 

Para esto último se usa la prensa o bloquera llamada CINVA-RAM. Finalmente, los bloques 

quedarían de 9.5 x 14 x 29 cm. 

Como dicen (A. Medina, K. Medina, Ó. Humberto; G. Junco, Ó. Javier, 2011) “Los bloques 

presentan diversas características según su elaboración, ya que la máquina facilita el 

empleo de moldes; pueden ser perforados, lo cual los hace más ligeros, teniendo la 

posibilidad de reforzarlos; también pueden presentar curvaturas, para ser utilizados 

estructural y arquitectónicamente.” Esto un detalle muy importante para tener noción de 
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cómo podemos desarrollar la estructura de nuestras viviendas a la hora de entrar en la fase 

de diseño 

 
 

Por otra parte hablaremos del tema de la comunidad, sabemos que por condiciones sociales 

que datan desde los años 50, ciertos grupos sociales se aislaron por cuestiones de privacidad 

y seguridad, para evitar que las personas con las que no estaban de acuerdo en sus ideales 

sociales pudieran intentar alguna acción perjudicial en contra de ellos, así mismo generando 

en la parte habitacional diferentes barreras para encerrarse de la sociedad y de la urbe y hasta 

de la misma naturaliza que los rodea, convirtiendo esto actualmente en la forma de vida que 

la mayoría de personas anhela alcanzar. Llegando al punto que actualmente en las unidades 

habitacionales la gente pocas veces tiene interacción con sus vecinos, generando aun mas 

este encierro u paradigma actual de la que este proyecto busca romper. 

 
 

Como inspiración o referencia al análisis y solución de esta problemática podríamos 

comenzar hablando del libro “El trans-desarrollo como manifestación de la trans- 

modernidad. Más allá de la subsistencia, el desarrollo y el post-desarrollo.” Donde de una 

forma más analítica nos hablan de como en un mismo territorio, sus habitantes tienen distintas 

formas de ver el mundo o como dice (A.Cubillo, A.Hidalgo ,2015) poseen cada uno una 

cosmovisión diferente, y por lo mismo se comienzan a generar estas divisiones o 

separaciones haciendo que cada vez mas esas interacciones sociales se pierdan. por las 

creencias, costumbres de cada persona u familia que habita en ese territorio. 

Como ejemplo contradictorio a este estilo de vida que se ha impuesto, se analizara La Eco- 

Aldea Findhorn como un referente Desarrollado del “Trans-desarrollo”. 

Primero tenemos que comenzar viendo que es el Trans-desarrollo y porque es la base 

fundamental de esta aldea. Según (A.Cubillo, A.Hidalgo ,2015)se puede definir el Trans- 

desarrollo 

“como aquel paradigma del bienestar que persigue o quiere llegar a conseguir la 

satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales de la sociedad por medio de un 

proceso participativo en el que se expongan y decidan bajo los principios de equidad social 

y de sostenibilidad ambiental, cuáles pueden ser esas necesidades y/o problemáticas y los 

medios para llegar a cumplirlas.” 

Viendo esta corta, pero precisa explicación podemos ver que la naturaleza y la sociedad son 

el criterio central de este ideal y que los individuos que la implementan tienen este criterio 

como una solución a los problemas de la sociedad actual. 
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Por ultimo (A.Cubillo, A.Hidalgo ,2015) en parte de recomendación dicen que bajo este 

Ejemplar los grupos sociales que han sufrido crisis ecológicas, sociales y un proceso de mal 

desarrollo, y que poseen un alto grado de deterioro de la armonía social y ambiental, deberían 

aspirar y trabajar para la recuperación de dicha armonía; lo que inevitablemente pasa al 

realizar un proceso de reconfiguración de las relaciones entre los seres humanos y entre éstos 

y la naturaleza a través de la participación social. 

(A.Cubillo, A.Hidalgo ,2015) mencionan la Eco Aldea Findhorn, Esta misma es una 

comunidad localizada en The Park una villa pequeña ubicada en la bahía de Findhorn, 

Escocia, el propósito inicial de esta comunidad es ayudar a mostrar, ser un ejemplo ante una 

nueva pensar humano para desarrollar un futuro positivo y sostenible. Esta aldea es una aldea 

transnacional en la que residen de manera permanente unas 300 personas de diferentes edades 

y nacionalidades, y otros 100 residentes temporales que van cambiando continuamente. 

Esta comunidad considera que la sociedad occidental vive inmersa en una profunda crisis 

social y ambiental de la que sólo se puede salir por medio de una transición socio-ecológica, 

viviendo en armonía con uno mismo, con la comunidad y con la naturaleza criterios que se 

quieren implementar en la propuesta “Semillas del Muyquy” como un antes y después en las 

propuestas de vivienda campestre. 

La comunidad defiende este criterio de una vida más sencilla basada en la satisfacción de sus 

necesidades (tanto materiales como inmateriales) siendo lo más autosuficientes posible, 

específicamente en términos alimenticios y energéticos y de generar el menor impacto 

ambiental posible, lo que los ha llevado a generar diferentes estrategias económicas. 

 
 

Para poder satisfacer sus necesidades materiales en armonía con la naturaleza, la eco aldea 

ha podido desarrollar una seria de sectores importantes, comenzando por la producción de 

alimentos para el autoconsumo con técnicas de agricultura ecológica, por el lado de las 

viviendas y espacios comunes, han construido los mismos utilizando materiales naturales y 

buscando la mayor eficiencia energética posible en la zona y también desarrollando un 

sistema de producción de producción de energías renovables (solar y eólica) para el uso de 

la Eco aldea. 
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Figura 1. Eco-aldea Findhorn 

Tomado de: https://onx.la/2bc28 

 

Esta aldea nos muestra que si es posible implementar las estrategias dichas anteriormente en 

un proyecto de magnitud como la propuesta “Semillas del Muyquy” pudiendo integrar el 

proyecto en la naturaleza, generando el menor impacto posible con el criterio de la bio 

construcción pero también implementando esta conexión social que se ha ido perdiendo a lo 

largo de los años, poniendo como un punto de partida el proyecto para que mas gente se sume 

al ideal de proyectos en pro de nuestra convivencia humana y con la naturaleza. 

 
 

Si entramos a hablar de la parte “Macro” del proyecto, pensamos en el urbanismo, nuestra 

área a trabajar en la zona rural del pueblo de Tibacuy, exactamente a 20min dirección 

suroccidente, como sabemos un terreno tan grande necesita un rigor para poder generar un 

emplazamiento urbano lo mejor planteado posible, como dice (R.Untermann, R.Small, 1977) 

Estas decisiones descansan, en gran medida, en los factores del proceso natural, es decir, en 

como el uso del emplazamiento afecta o en cierta forma es afectado por la geología, subsuelo, 

clima, hidrología, vegetación y fauna del lugar. Viendo estos determinantes que nos hacen 

reflexionar en nuestras acciones a la hora de comenzar con el diseño urbanístico 

Como sabemos la naturaleza siempre se ha visto como una problemática o estorbo a resolver 

mediante técnicas de la ingeniería y construcción por medio de muros de contención 

invasivos, extraordinarios movimientos de remoción de tierras 

Pero para implantarse de una manera más amigable y no tan invasiva hay que tener en cuenta 

los factores de alerta, estas mismas advierten de un problema o conflicto funcional probable 

como serian una inundación o desplazamiento de tierras por eso mismo es importante buscar 

los indicios de los puntos mencionados más adelante, registrando así cada área exacta en 

donde se va a trabajar esto con el fin de verificar si la zona puede ser utilizada sin problema 

alguno. 
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Las señales de alerta más comunes según (R.Untermann, R.Small, 1977) serian: 

Por parte de la Geología: tendríamos los terrenos en pendiente, presencia o antecedentes de 

derrumbamientos de tierras, fallas sísmicas conocidas y fisiografía rara o única. 

Suelos: Capas subterráneas de materia impermeable como arcilla o morrenas, aguas 

estancadas y zonas baldías indicativas de suelos estériles. 

Clima: Movimiento o falta de crecimiento de árboles, indicativos de vientos fuertes, ausencia 

de vegetación, temperaturas, vientos y lluvias extremas. 

 
 

En temas más estéticos y funcionales del emplazamiento urbano partamos desde lo que dicen 

(R.Untermann, R.Small.) que es que en todo plan de edificaciones de viviendas agrupadas en 

el emplazamiento se satisface las necesidades funcionales de los residentes y vecinos y al 

aves proporciona calidades gratas. Las necesidades funcionales parten desde un acceso 

adecuado a las viviendas, esto para sus usuarios o en casos de emergencias, bomberos y 

cuerpo policial, un drenaje efectivo iluminación solar adecuada, medidas de seguridad, etc.… 

básicamente lo que se denomina como cualidades gratas o mínimas para cubrir las 

necesidades de identidad, privacidad, orientación, al mismo tiempo que defienden las vistas, 

zonas de naturaleza, tranquilidad entre otras más. Tradicionalmente, existen 3 factores que 

orientan al diseñador en este emplazamiento de las viviendas. 

 
 

1. “Tipología de casa que quieren los futuros residentes; grado de privacidad, espacios 

abiertos, que actividades necesitan satisfacer, número de vehículos a aparcar etc.… 

 
 

2. Que sugiere el “carácter de emplazamiento” las oportunidades y limitaciones que 

posea el desarrollo servirán para dar realce a la calidad de la propuesta. 

 
3. Que es lo que la norma nos deja construir; incluyendo aquí densidad, alineaciones de 

fachadas, limitaciones en cuanto a la altura libre y exigencias de espacio abierto. 

 
Habiendo visto esto, tenemos una idea básica de a la hora de entrar en nuestro esquema básico  

territorial poder plantear una solución óptima teniendo en cuenta estos criterios. 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

5.1 ANÁLISIS DE REFERENTES 

Comenzando con los referentes teóricos, el libro “Aprendiendo del Patrimonio Vernáculo: 

tradición e innovación en el uso de la quincha en la Arquitectura Chilena” Trata el cómo la 

arquitectura vernácula es patrimonio del país, y como estas tecnologías se han ido perdiendo 

por la industrialización en el campo de la arquitectura y la construcción, como normalmente 

se ve en nuestro continente este modelo de construcción se maneja en las viviendas rurales, 

ya que por condiciones que hemos mencionado anteriormente en los otros puntos, se busca 

con este modelo la economía, la sostenibilidad y el confort. 

Como dice Natalia Nogueras (2015) “En Chile, la experimentación con estas técnicas 

tradicionales ha sido impulsada y requerida en gran medida por los frecuentes terremotos 

que han sucedido en el país que, al destruir parte importante del patrimonio arquitectónico, 

han puesto el desafío de su reconstrucción conservando las ancestrales técnicas de 

construcción o mejorando aquellos aspectos considerados deficitarios en ellas.” 

Se selecciona este referente para el análisis de la implementación de las diferentes tecnologías 

tradicionales como seria (la tapia pisada, el btc, el bahereque etc…) en la vivienda moderna, 

para mostrar que si es posible realizar arquitectura contemporánea con estos sistemas 

constructivos vermiculares. 

El segundo referente teórico se llama “El discurso de la bioconstrucción arquitectónica: 

divulgación y legitimación en revistas profesionales” en donde se entra a analizar distintos 

documentos y revistas enfocadas en la bioconstrucción para así analizar de qué forma se 

introduce y se justifica el discurso y la posición de la bioconstrucción, también comenta el 

cómo ha sido el proceso de Profesionalización de la disciplina en cuestión 

Este referente se escogió para poder ver de una forma más analítica la bioconstrucción y ver 

la opinión de diferentes profesionales sobre la disciplina y si es una buena opción para la 

realización de un proyecto que tenga la bioconstrucción como el criterio base para el 

desarrollo de este. 

 
 

El tercer referente se llama Revista Nodo está en su volumen 12 Arquitectura con tierra en 

Colombia, en esta revista hablan de toda la construcción con tierra, como el BTC (bloque de 

tierra comprimida).la tapia pisada, el bahareque, etc. Esto para mostrar cual es la historia y 

el trabajo detrás de estos métodos constructivos tradicionales, el cómo es una opción viable 

para las comunidades para poder construir viviendas aportando a un diseño más sostenible 



12  

 

Este referente fue escogido debido a que para el proyecto se utilizara la Tapia pisada como 

material principal en la construcción de la vivienda, por ende, es importante saber su historia 

y las diferentes utilidades que le podemos dar, y también conocer que otras técnicas podemos 

integrar al proyecto para dar a conocerlas en un proyecto diferente y moderno como es este. 

 
 

Y, por último, para los referentes teóricos tendríamos a Enrique Browne con “Otra 

arquitectura en América Latina”, que nos habla de las influencias europeas en las tradiciones 

y cultura latinoamericanas, incluyendo la arquitectura, 

Todo lo que conocemos en nuestro países es productos de esta influencia y tendencia 

europeas y también (actualmente) americanas, por lo que gracias a esto nuestra identidad esta 

ligada a ellos perdiendo así las tradiciones y costumbres que tenían nuestros antepasados, en 

el caso arquitectónico adaptando diferentes movimientos arquitectónicos como, el 

modernismo, el estilo internacional y demás tendencias a nuestras urbes actuales, lo cual 

sabemos que genera a largo tiempo una contaminación muy desmesurada. 

Se escogió este libro para alizar y caer en cuenta que también nuestros antepasados dejaron 

muchas tradiciones y costumbres (arquitectónicamente hablando) que tenemos que recuperar 

no solo por nuestra identidad como país y continente si no también para aportar un grano de 

arena por un mundo más sostenible. 

 
 

Para los referentes de forma se comienza con “Casa Irekua Anatani “ubicado en el valle de 

bravo en México, como dice ( Broissin Arquitectos, 2016) en un artículo de la Revista digital 

Archdaily su nombre de Avándaro nace de una palabra “Purépecha” que significa “lugar de 

la vega (Huerta) o también conocido como “lugar de las nubes”. Fue un territorio habitado 

originalmente por indígenas tarascos, quienes le dieron este nombre, de su lengua natal fue 

que el proyecto tomo su nombre, “Irekua”: Casa Familiar y “Anatani: estar bajo un árbol: 

Irekua Anatani = Casa Familiar bajo los árboles, esto mismo inspirado por le terreno que se 

encuentra cubierto por vistosas arboledas de pinos y otras clases de árboles. 

El clima de esta zona de México es templado, semihúmedo con temperaturas máximas de 

35° y mínimas de 3°C por lo que el diseño de las fachadas responde a su orientación. 

La fachada sur oriente se muestra lineal y jerarquiza unos listones de madera que nos ayuda 

a dejar pasar los rayos del sol por las mañanas. 

De manera reducida dando la calidez necesaria al corredor que está contenido entre esta 

pantalla y el muro de concreto armado que forma la estructura de soporte principal de la casa, 

y da lugar a intersticios entre los espacios públicos y privados conquistados por salas de estar 

y terrazas. 
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Figura 2. Casa Irekua Anatani 
tomada de: https://onx.la/de928 

 

 

Seguimos con la casa Abierta/cerrada Esta es una casa de descanso para una familia de 

tres personas, a pocos kilómetros de la laguna el Tabacal, La vega, Colombia. 

 

Como dice el equipo de arquitectos (JP.Architects, 2019) a través de la revista digital 

Archdaily es que: “El clima, húmedo y cálido, determinó el diseño de una casa fresca, 

que pudiera ventilarse naturalmente; que pudiera mantenerse abierta al paisaje durante 

el día pero con la capacidad para ofrecer aislamiento en la noche.” 

 

Para lograrlo esto se implementaron celosías; se usan materiales aptos tales como bloques 

de concreto para la fachada y tejas cerámicas en la cubierta; se propone altura interior 

considerable para disipar el aire caliente; y se proponen alcobas separadas de los dos 

frentes de incidencia solar directa mediante circulaciones ventiladas. 

 

La forma y la configuración general de la casa es una reinterpretación contemporánea de 

las casas vernáculas de la región. Casas todas ellas rectangulares y a dos aguas con una 

galería de pórticos en el frente donde las familias pasan las tardes departiendo con otras 

y recibiendo la brisa bajo sombra. 



14  

 

 
 

Figura 3.Casa Abierta cerrada 

Tomada de: https://onx.la/c7b8c 

 
 

La siguiente es la casa bioclimática en Tenerife Según su equipo de arquitectos (R.Larrea/ 

Arquitectos, 2003) “gracias a la adecuada orientación, la utilización de materiales locales, 

y de 0 contaminación como la piedra volcánica, madera de Riga reciclada, vidrio, hormigón 

abujardado y piedras basálticas en jardinerías, aislamientos, impermeabilizaciones, entre 

otros.” 

La vivienda no cuenta con ningún sistema de calefacción ni climatización por las condiciones 

climáticas de la zona, su estrategia bioclimática radica en el control de la renovación de aire 

y el control higrotérmico del mismo, así también la integración paisajística al entorno y el 

aprovechamiento de las energías eólicas del parque para el consumo de la vivienda. 

En cuanto a la materialidad (R.Larrea/ Arquitectos, 2003) dicen “Unos muros estabilizados 

de doble hoja de piedra Tosca del lugar se apoyan directamente en el terreno permitiendo 

que la cámara de aire interior funcione como distribuidor térmico del aire fresco del terreno 

al interior mediante el seccionamiento superior en cabeza por efecto Venturi que creamos al 

sobrecalentar por radiación esta última.” 
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Figura 4. Casa bioclimática en Tenerife 

Tomada de. https://onx.la/d9017 

 

 

Seguimos con la Casa Martha, que es una vivienda que se encuentra en México entre dos 

regiones, Malinalco que es un sitio arqueológico y turístico y la zona de Chalma, uno de los 

centros de peregrinaje más importantes del país, este proyecto fue hecho para una familia de 

4 personas de recursos muy limitados, como dice (Nasso Arquitectos,2020) en un artículo de 

la revista digital Archdaily 

“ La situación familiar y las condiciones de sus integrantes, fueron el punto de partida para 

el proyecto, resultando en tres ideas fundamentales: En primer lugar, generar circulaciones 

accesibles, eficientes y claras para permitir la independencia de los señores mayores; en 

segundo lugar, promover las interacción y convivencia entre padres e hijos, respetando la 

privacidad de cada uno; por último, incluir espacios que abran posibilidades que fomenten 

la economía compartida y así, facilitar la posibilidad de un ingreso adicional para la 

familia.” 

Lo que nos llama la atención principalmente de este proyecto es la implementación del BTC 

en su diseño, ya que, por los recursos limitados, el uso de la construcción con tierra genera 

ahorros económicos debido al uso de la tierra del lugar de implantación, cosa que buscamos 

para que nuestro proyecto cumpla los criterios de ser Bio-construible, pero estos con una 

tonalidad más grisoso asemejándose al concreto, lo que nos hace saber que los BTC gracias 

a sus componentes y diferentes tintes, le podemos dar el aspecto que queramos para nuestro 

proyecto 

 
Figura 5. Casa Martha México 

Tomada de: https://onx.la/cabbd 
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Siguiendo, tendríamos el referente de la casa Bioclimática GG ubicada en España. Sus arqui- 

tectos (A.Morell Arquitectos 2013) cuentan que “Presupuesto muy ajustado, plazos de eje- 

cución muy reducidos y una construcción energéticamente eficiente. Con estos puntos de 

partida el equipo decidió diseñar una construcción modular de madera totalmente prefabri- 

cada que llegue a la obra sin necesidad de acabados posteriores y que sea suficientemente 

flexible para adaptarse a la morfología del solar.” 

 

Paralelamente realizaron el estudio bioclimático y establecieron las estrategias a seguir para 

mejorar el confort en el diseño y asi llegar a los requisitos de demanda energética que esta- 

blece el passivhaus. Estos requisitos, junto a las limitaciones del transporte de la construcción  

prefabricada, generan 6 módulos que se adaptan autónomamente al solar respetando y en- 

marcando los árboles existentes. 

 

El espacio medio que los une se transforma en función del confort y el uso de sus habitantes 

convirtiéndose en un captador solar durante el invierno, de efecto invernadero, y transfor- 

mándose en una terraza exterior cubierta vinculada al jardín durante las épocas de verano. 

 

De este referente destacamos el trabajo con la modularidad de la mano con el emplazamiento 

respetando las condiciones y vegetación existente, este referente se convierte uno de los prin- 

cipales como determinantes en el comienzo del diseño de la propuesta “Semillas de Muycuy” 

 

 
 

 

Figura 6.Casa bioclimatica GG 

Tomada: https://onx.la/cea5e 
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Y por último para referente de condominio tendríamos el proyecto El condominio La 

arborada de cota ubicado bien como dice su nombre en el municipio de Cota en 

Cundinamarca, este es un proyecto de viviendas en el condominio con un enfoque sostenible 

que gano el Premio Terra Award del año 2016 

Este proyecto tiene distintos enfoques para la sostenibilidad de este mismo. 

“En las fachadas de nuestras casas manejamos el bloque de tierra comprimido (BTC), hecho 

en obra artesanalmente por manos colombianas; nuestra forma de evocar una larga 

tradición colombiana de construcción en ladrillo, que reforzamos con carpintería en 

aluminio, vidrio y melamina que evita el uso de madera y la tala de árboles.” 

(Constructora Totem Ltda, 2016) 

También mencionan que purifican el 95% de las aguar residuales del proyecto antes de 

devolverlas al rio Bogotá que colinda con el proyecto 

Por parte de la cesión ambiental “Siendo consecuentes con el medio ambiente hemos decidido 

construir 186 casas en un terreno donde está permitido construir hasta 386, cediendo al 

rededor del 50% del área del lote para zonas verdes.” (Constructora Totem Ltda, 2016) 

Se escogió este proyecto por dos razones, la primera es por el uso del BTC en este formato 

de condómino generando varios diseños de viviendas con la misma materialidad y un diseño 

moderno y por la parde de la Cesión ambiental el como no llegan al máximo de ocupación 

del lote, si no que dejan espacios para generar zonas verdes para el uso de sus futuros 

propietarios. 

Figura 7.Condominio La Arborada de Cota 

Tomada de: https://www.laarborada.com 

http://www.laarborada.com/
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5.2 CONCEPTUALIZACIÓN INICIAL 

 
 

Desde un principio se quiso realizar las viviendas con un concepto abierto, es decir que la 

zona social (marcadas en rojo) fuera al aire libre para tener una conexión directa con el 

terreno y el paisaje colindante, ya que uno de nuestros objetivos es romper las dinámicas de 

la ciudad, de las cuales se encuentran los espacios pequeños y encerrados. y los demás 

espacios fueran volúmenes que complementaran esta zona social 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema concepto inicial de la vivienda 

Sacado de: Elaboración propia 
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5.3 ESQUEMA BÁSICO 

Comenzando con lo que sería el esquema básico de la propuesta, comenzaremos desde la 

escala macro (urbanismo) hasta llegar a la especifica (viviendas). 

Para el urbanismo tenemos en cuenta que nuestra zona de trabajo tiene un área total de 110Ha 

donde hay la posibilidad de diseñar la propuesta en diferentes áreas de este. 
 

 

Mapa 1.Lote Tibacuy 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 

Escogiendo como zona de acceso y trabajo la zona número 3, comenzamos con la bocetación 

de la zona específica a trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 2. Zona específica a trabajar 

Sacado de: Elaboración propia 
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Tenemos una zona de trabajo de 7 hectáreas, en la zona numero 3 anteriormente mencionada, 

se escogió este polígono debido a que la intervención en el lote para el desplazamiento de 

vehículos y el loteo ocupara bastante espacio, teniendo esto claro se hace la primera propuesta 

de vías en el terreno. 

 
Figura 9.Boceto inicial Urbanismo 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 

Se escogió la forma de “Zigzag” debido a que es la mejor forma de recorrer y acceder al 

terreno (debido a su inclinación de 20%) de una forma más cómoda, pero solo dejando 1 vía 

acondiciona a que los lotes no lleguen a la cantidad máxima establecida por el EOT (Máximo 

36 viviendas), debido a esto se tuvo que buscar una solución óptima para aprovechar al 

máximo la norma, pero sin perder la estrategia vial para acceder al lote. 

 
Figura 10.Boceto Propuesta urbanismo 

Sacado de: Elaboración propia 
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La solución que se aplico fue generar dos vías de la misma forma en “Zigzag” para 

aprovechar las diferentes zonas que genera la vida para así poder lotear y llegar a la cantidad 

de 36 lotes para el desarrollo del proyecto, 
 

Figura 11.Propuesta a Limpio urbanismo (sujeto a cambios) 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 

Habiendo decicido que la propuesta del boceto anterior podria ser la solucion optima al 

problema de la pendiente y la distribucion optima de los lotes, se paso el boceto a dibujo Cad 

con sus medidas especificas,para comenzar a detallar lo que seria el urbanismo. 

 
 

Por la parte de las viviendas comenzamos con una propuesta en especifico desarrollada 

gracias a los diferentes referentes y los criterios seleccionados de los mismos. 
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Figura 12.Primer Boceto Vivienda 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

Por el criterio de la modularidad se escogio el jugar con llenos y vacios para generar los 

espacios,privados, los sociales y las zonas de transicion, pero por el mismo criterio y las 

condiciones de los lotes, se generaron diferentes versiones de la vivienda para que sean 

adaptables a las condiciones y tamaños de los diferentes lotes. 
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Figura 13.Bocetos modelos viviendas 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

Estas diferentes versiones se adaptan a los diferentes lotes que se pueden llegar a generar, se 

comienza con la vivienda mas pequeña que consta de 2 modulos para las zonas privadas, uno 

de los modulos consta de 2 habitaciones con sus baños y en el otro tendriamos la zona de 

lavado,cocina y una zona amplia que puede utilizarse como una zona de reunion y por ultimo 

la zona al exterior que seria la zona de conexión y social de la vivienda. Y su otro extremo 

que seria la vivienda mas grande que consta de 3 modulos con la misma zona de lavado y 

cocina y sus otros 2 modulos cuentan con 4 habitaciones y 4 posibilidades de generar la zona 

abierta entre los modulos. 
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Figura 14.Esquemas 3D viviendas 

Sacado de: Elaboración propia 

 

Estos esquemas en limpio se realizan para el mejor entendimiento de las posibles propuestas 

de las viviendas, para asi entender de que espacios se compone la misma y el como se 

articulan entre ellos, podiendo asi entrar a analizarlos en profundidad y de acuerdo a los lotes 

ver si son funcionales. De estos mismos se extrae el modelo numero cuatro para la muestra 

de la primera aproximación a los modelos modulares que se proponen para las viviendas. 

Este mismo acompañada de una maqueta con intensión de espacialidad y materialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Fotografía maqueta vivienda 

Sacado de: Elaboración propia 
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5.4 ANTEPROYECTO 

Comenzamos con la parte del urbanismo entrando a mostrar cual fue el proceso de diseño 

para este. 

 

Como vimos en la parte de esquema básico presentamos la primera versión de la propuesta 

urbanística para “Semillas del Muyquy, acondicionándonos a la forma del “Zigzag”, esto 

limitándonos a solo tener lotes en el centro de los romboides generados por las vías vehicu- 

lares. Generando así, 70 lotes triangulares de aproximados de 300 a 500 m2. 

 

Al tener esta forma teníamos un numero de vías bastante alto, lo cual movernos por el lote 

era muy confuso e incómodo. Lo cual se optó por buscar una mejor opción entorno a los lotes 

principalmente 

 
Figura 16. Primera Versión Urbanística 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 

Haciendo el replanteo de la primera versión, llegamos a otra propuesta, en esta misma nos 

expandimos tratando de tener un mejor uso en el lote para que el transito sea lo más cómodo 

posible y que los lotes propuestos tengan un metraje mayor para mejor distribución de las 

viviendas. 

Se generaron 2 zigzag más complementando a la inicial, y dejando en el interior de los 

romboides acondicionados por la disposición vial 4 lotes de 2000m2 cada uno. Pero así 

mismo como en la primera versión, el tránsito por el proyecto se vuelve un reto debido a la 

alta cantidad de vías que se intersecan haciendo que el proyecto se vuelva un laberinto 

habitable. Lo cual se vuelve una problemática por tantán vías para un proyecto relativamente 
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pequeño. Lo cual se optó por buscar una forma en la cual recorrer el lote con la menor 

cantidad de vías. 

 

 
 

 

Figura 17. Segunda Versión Urbanística 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 
 

Primeramente, para esta tercera y última solución se redujo la cantidad de vías generando 

solo dos ejes diagonales de acceso y recorrido del lote, esto ayudo a eliminar los lotes esqui- 

neros, para así poder tener 56 lotes rectangulares desde los 1300 m2 hasta los 1500m2, más 

pequeños a comparación de la propuesta anterior pero más regulares geométricamente. Tam- 

bién la cantidad de lotes aumentaba un poco más debido a que gracias a la disposición vial 

nueva podíamos generar lotes a lo ancho de todo el lote sin dejar ningún espacio sin uso o 

interrumpiendo las dinámicas que genera el urbanismo 



Figura 19. Esquemas Modelo Vivienda 1 

Sacado de: Elaboración propia 
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Figura 18. Version Definitiva Urbanística 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 

Ya habiendo definido el urbanismo, seguimos con los esquemas de las viviendas, Se hicieron 

estos esquemas para mostrar la espacialidad de los 4 modelos de viviendas que se quieren 

ofrecer para los futuros clientes del proyecto: un modelo pequeño, uno intermedio, uno 

grande y por último el más grande. 

 
 

Comenzando con el modelo número uno que sería el modelo pequeño, este seria el modelo 

inicial que se compone con una habitación con su baño, cocina y el lavadero y como unión a 

estos espacios el área social al aire libre, esto mismo sabiendo que se quiere dejar la zona 

social en el exterior para disfrutar de la naturaleza y de las dinámicas del paisaje. 
 



Figura 19. Esquemas Modelo Vivienda 1 

Sacado de: Elaboración propia 
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Para la segunda versión sería una ampliación del primer modelo, agregándole un modelo más 

de habitación para finalmente contar con dos habitaciones, cocina, lavadero y la zona social 

abierta al paisaje, haciendo que ya la vivienda sea de un tamaño más considerable a su versión  

básica. 

 

 
Figura 20. Esquemas Modelo Vivienda 2 

Sacado de: Elaboración propia 

 

 

Con la tercera versión, entramos a los modelos escalonados, estas propuestas están pensada 

para los lotes con mayor inclinación, pensando que la solución de escalonar la vivienda es la 

mejor solución para así también no interrumpir las vistas de la vivienda y seguir manejando 

esta zona social al aire libre como un sello característico de los modelos de vivienda 
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Y por último tendríamos el modelo número 4 que sería la vivienda más grande ya que cuenta 

con 3 habitaciones, más las zonas y húmedas y sociales, esta vivienda también es de tipo 

escalonada específicamente en 3 partes para dividir las habitaciones a lo largo del lote y 

generar una vivienda más dispersa y mimética con el lote. 

 
 

 

 

Figura 22. Esquemas Modelo Vivienda 3 

Sacado de: Elaboración propia 
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5.5 PROYECTO 

 
 

Habiendo visto todo el desarrollo nos centramos en mostrar específicamente 4 lotes (Figura 

23.) para la implantación de las viviendas y ver como cada lote es único y necesita un 

tratamiento diferente para el emplazamiento de las viviendas 

 

Figura 23. Planta 4 lotes específicos 
Sacado de: Elaboración Propia 

 
 

El proyecto cuenta con 2 modelos de viviendas para desarrollarse: El modelo A y el Modelo 

B, contando que le modelo A (Figura 24) es una vivienda de un solo nivel diseñada para los 

lotes con una pendiente más suave y sin tanto tratamiento muy contrario al Modelo B (Figura 

25) que es un modelo de 2 pisos diseñados para esos lotes con una pendiente más pronunciada 

en donde el implantarnos es un trabajo más complejo, ambos modelos tiene sub versiones, 

sus cambios es la implementación de habitaciones auxiliares 

 
 

 

Figura 24. Planta 1 Vivienda Modelo A 
Sacado de: Elaboración Propia 
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Figura 25.Planta 1 y 2 Vivienda Modelo B 
Sacado de: Elaboración Propia 

 

 

Entrando en detalle de las vivientas se mostrara a continuacion los modelos que se estan 
implantando en estos terrenos y el como es el tratamiento con el terreno 

 
 

La primera es la Casa numero uno (Figura 26) que se trata de un Modelo A en su version A1 

Figura 26.Planta Vivienda 1(A1) 
Sacado de: Elaboración Propia 

 

Este modelo A1 se compone de una habitación, dos baños (habitación y baño social), 

acompañada de la sala comedor y el cuarto de ropas y por último una terraza cubierta en 

donde se pueden incorporar las habitaciones auxiliares para la vivienda. 
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Por último, un corte Longitudinal para Ver el cómo la casa se emplaza en el lote y el 
tratamiento para la misma, aquí podemos ver cómo es un lote con una pendiente más suave 

en donde el tratamiento del terreno es una excavación y un relleno con la misma materia 

prima de la excavación. 
 
 

 

Figura 27.Corte Longitudinal Vivienda 1 
Sacado de: Elaboración Propia 

 

 
 

Seguimos con la casa numero dos (Figura 28) Que es el mismo Modelo A, pero en este caso 

en su versión completa, la A3 
 
 

 

Figura 28.Planta Vivienda 2 (A3) 
Sacado de: Elaboración Propia 

 

 

A comparación del Modelo A1 que es de una sola habitación, en este podemos ver cómo 

donde era la terraza interna, se ubican las habitaciones auxiliares, y la terraza pasa a ser 

construida en la zona de la sala generando un nuevo espacio exterior 
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Figura 29.Corte Longitudinal Vivienda 2 (A3) 
Sacado de: Elaboración Propia 

 

Para el corte se puede apreciar que la vivienda es la misma igual que su tratamiento de terreno 
con el único extra de la terraza al aire libre, gracias a la incorporación de las habitaciones 

auxiliares donde el relleno se extendería más hacia la zona de parqueaderos. 

 

Seguimos con las viviendas de modelo B, comenzando con la casa numero 3 (Figura 30) que 

es la versión B3, la más completa, estas viviendas son propuestas para los terrenos más 

empinados donde para emplazarnos tenemos una vivienda de dos niveles, cuenta en su primer 

nivel con su sala-comedor, cocina, baño social, cuarto de ropas y una amplia terraza 

Y en el segundo nivel inferior tendríamos 3 habitaciones con 2 baños y la salida para la parte 

inferior del lote. 
 

 
Figura 30. Planta 1 y 2 Vivienda 3 (B3) 

Sacado de: Elaboración Propia 
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En el corte podemos ver que la pendiente a trabajar es mayor y por ende la implantacion tiene 

un trabajo mayor, generando mayor numero de terraceos 
 
 

 
Figura 31.Corte Longitudinal Vivienda 3 (B3) 

Sacado de: Elaboración Propia 

 

Y por último tenemos la casa número 4 que se trata de la Versión más básica del modelo B, 

la B1, esta es la versión inicial, la cual tiene una sola habitación y la terraza está en el nivel 

inferior donde se pueden implementar las habitaciones auxiliares, manejando el mismo 

concepto de las viviendas del modelo A con la única diferencia de manejar dos niveles. 
 
 

 

 
Figura 32. Planta 1 y 2 Vivienda 4 (B1) 

Sacado de: Elaboración Propia 
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Al igual que la vivienda anterior la pendiente del terreno es elevada y por eso el tratamiento 

del terreno es más complejo, se pueden ver el acceso superior a la vivienda y el acceso inferior 

en el segundo nivel que nos deja en la parte baja del lote. (Para más información y detalle 

consultar los planos) 
 
 

 

Figura 33.Corte Longitudinal Vivienda 4 (B1) 
Sacado de: Elaboración Propia 

 

Y estas serian los 4 modelos de viviendas implantadas en los terrenos mostrando la 
versatilidad de los dos modelos (A y B) diseñados. 

 

 

 

Figura 34.Render Panorámica Viviendas 
Sacado de: Elaboración Propia 
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6 CONCLUSIONES 
 

Podemos concluir que si es posible generar un urbanismo consiente con el terreno en donde 

nos podamos implantar a nivel de inclinación pero aún más importante a nivel ambiental, 

siempre respetando la normativa pero aún más importante respetando la naturaleza que nos 

rodeará a lo largo de la vida del proyecto, componiendo este mismo sin la necesidad de crear 

equipamientos que generan las mismas actividades recreativas que se pueden encontrar en 

cualquier otro proyecto de vivienda campestre si no que, generando las dinámicas recreativas 

del proyecto entorno a las actividades que nos puede ofrecer el campo para así tener una 

conexión con la naturaleza y hacer conciencia de que es lo que el humano está dañando por 

avaricia y poder. 

Pero también este mismo acompañado de las vías que no ocupan espacio innecesariamente 

ya que están diseñadas para moverse por el terreno de una forma más tranquila y generando 

mayor cantidad de lotes y estos mismos con diferentes condiciones lo que los hace únicos. 

Por esta razón se hicieron los 2 modelos de viviendas que se adaptan a los diferentes tipos de 

lotes haciendo que sus propietarios disfruten de una vivienda espaciosa, con una buena vista 

estas mismas adaptándose desde un inicio al presupuesto de los clientes para que ellos tengan 

la oportunidad de escoger como quieren su casa de acuerdo con las tipologías propuestas 

Y por último el uso de la tierra como material principal de construcción. 

“Semillas del Muyquy” es un punto de partida para Tibacuy y a largo plazo para la región 

para demostrar que la construcción con tierra es la mejor opción para esta zona de expansión 

del pueblo, para así generar un sector de diferentes proyectos sostenibles, con diferentes 

estrategias y diseños que demuestren la versatilidad de esta forma de construir pensando en 

el bienestar del planeta y de los seres humanos. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

Poder experimentar en terrenos un poco integrados en la ciudad, para generar una propuesta 

de vivienda con construcción en tierra en un contexto con condiciones bastante críticas en 

diferentes dinámicas, y si se puede dar un proyecto de vivienda multifamiliar en altura sería 

interesante ver cómo es posible constructivamente usar el BTC en vivienda en altura. 
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