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Este manual tiene como objetivo proporcionar a los usuarios las instrucciones
detalladas para la correcta operación y manejo del Prototipo para la
aplicación de campos eléctricos integrado a un sistema de cámaras
microfluídicas, diseñado para llevar a cabo la lisis celular de bacterias
productoras de polihidroxialcanoatos (PHA). El documento explicará los
principios de funcionamiento del dispositivo, las pautas de seguridad que deben
seguirse, así como los procedimientos paso a paso para la preparación,
ejecución y finalización del proceso de lisis. Además, se incluyen orientaciones
sobre el mantenimiento del sistema microfluídico y las condiciones óptimas de
operación, con el fin de garantizar la reproducibilidad de los resultados y
prolongar la vida útil del equipo

OBJETIVO



REQUERIMIENTOS 

El prototipo requiere una fuente de voltaje que
pueda proporcionar un rango de 180V a 285V
Se requiere el uso de pinzas para conectar la
fuente a los PADS de los electrodos
Se requiere de un soporte que sujete el dispositivo 
El prototipo requiere el uso de una jeringa con
punta plana 
Evitar el uso de muestras con alta carga iónica

INSTRUCCIONES DE USO

Montaje y configuración

Antes de usar el prototipo es importante que siga estos pasos:

Antes de encender y conectar el equipo, realice una inspección
visual de todos los componentes, incluidos electrodos, cámaras
microfluídicas y cables de conexión. Asegúrese de que no
existan daños visibles como fisuras, desgaste o conexiones
sueltas

Verifica que todos los cables estén correctamente conectados y
asegurados en sus puertos. 

Asegúrese de que las soluciones de bacterias productoras de
PHA estén preparadas y listas para ser procesadas por el
prototipo.

Establezca el voltaje a usar en un rango de 180V a 285V 



Indicaciones de uso

 Sujetar prototipo con soporte.1.
 Conectar fuente de voltaje2.
 Conectar elevador de voltaje DC a fuente de voltaje3.
Establecer voltaje a trabajar4.
Verificar el valor de salida de la fuente y el obtenido por el
elevador de voltaje DC

5.

  Conectar elevador DC a prototipo6.
Verificar valor en los PADS del dispositivo7.
Tomar un volumen de muestra de las bacterias a procesar con
una jeringa de punta plana 

8.

Inyectar por el orificio de entrada la muestra 9.
Recolectar muestra en el orificio de entrada 10.
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entre cámaras



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

 Inspeccionar visualmente las cámaras para detectar fisuras, deformaciones o
cualquier signo de deterioro

Realizar una limpieza después de cada uso con agua destilada, para aumentar la
vida útil el dispositivo

Almacenar en un espacio seguro, en donde no se vea expuesto a daños por
objetos alrededor. No coloques objetos pesados encima del prototipo o de los
cables para evitar daños mecánicos o deformaciones en su estructura

Capacidad mínima de procesamiento 32 uL 
Voltaje de operación 180V a 387V
Campo eléctrico entre 200 a 1.0 kV/m


